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durchführungen wur-

Unsere physikalischen

den ständig weiter-

den Ähnlichkeits-Pa-

„Stanék“.

rametern nach

Die Versuchsaufbau-

Modelle basieren auf

ten und Versuchs-

Modellen können die 

rungen im Durchflussbereich können dargestellt werden.

die elektrische Leistungsdichte über die ganze Wanne in verschiedenen

entwickelt. In diesen

men  dokumentiert werden.

Strömungen aufgrund von Bubbling, Entnahmestörungen sowie Rückstö-

Strömungsverhält-

nisse dargestellt werden, die durch konventionelle Beheizung sowie der 

Elektrozusatzheizung entstehen.

Tiefen und Schnitten bis zu 900 Messpunkten erfasst und in Diagram-

Mit einem speziellen Messverfahren und Koordinaten-Fahrsystem kann 

Mit dieser Methode werden 

optimale Elektrodenanord-

nungen und Schaltungen 

gefunden.

Elektroden

Durchlass
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Die Modellierung erfolgt mit der Berechnung von elektrischen Strömen 

der einzelnen Elektroden.

Weiter wird die elektrische Feldverteilung und Leistungsdichte 

ermittelt. Diese kann in verschiedenen Ebenen bzw. Schnitten durch 

das Modell dargestellt werden.

Die Leistungszuführung im Schmelzbereich kann bei verschiedener 

Elektrodenanordnung, in Abhängigkeit von der Elektrodenspannung, 

ermittelt werden.

6 Seitenelektroden

Darstellung einer 
Leistungsverteilung von

Darstellung einer 
Leistungsverteilung von 
8 Bodenelektroden
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